YSEMCO

StralBenldarm, laute Betriebsgerdausche oder der Larm
von Flugzeugen: Die Larmbeladstigung durch unsere
Umwelt nimmt stetig zu.

SEMCO-Glas sorgt fiir Ruhe. Mit gepriiften Schall-
schutzglasern bleibt der Larm drauRen. SEMCO Phone
bietet fur unterschiedliche Larmquellen das passende
Glas - egal ob fiir Gebaude an stark befahrenen Strallen
oder in der Nahe von Diskotheken und Flughafen.

Die breite Produktpalette fiir Schallschutzglas bietet
sichere und effektive Lésungen fiir grofle und kleine
Schallschutzprobleme.

Naturlich kann SEMCO Phone mit passendem Klima-,
Warmedamm-, Sonnenschutz- und Sicherheitsglas
kombiniert werden.

Schalldammung bis zu 50 Dezibel und mehr erreichbar
Losungen fiir unterschiedliche Larmsituationen

Kombination mit anderen Funktionsgldasern moglich
(Schallschutz-, Warmedamm-, Sonnenschutz- und
Klimaglas)

SEMCO PHONE

¥ DEM LARM

KEINE CHANCE

KONTRA DEM KRACH

bewertetes Schalldamm-Mal} R, beriicksichtigt alleine ver-
schiedene Gerduschspektren im Gebaude, die durch unter-
schiedliche Larmquellen verursacht werden.

Definition der Schallddmmung nach den Spektrum-
Anpassungswerten C und C, hat mehr Aussagekraft.

bei Bewertung kdnnen auch Angaben dariiber gemacht
werden, wie sich das Bauteil in verschiedenen Larmsitua-
tionen verhalt
« C Betriebslarm, der tiberwiegend im mittel-
und hochfrequenten Bereich abgestrahlt wird
(z.B. Autobahnen, Schienenfahrzeuge,
Diisenflugzeuge in geringer Hohe)
* Cy; Betriebslarm, der tiberwiegend im mittel- und
tieffrequenten Bereich abgestrahlt wird
(z.B. StraRenverkehr im stadtischen Bereich,
Schienenfahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit,
Dusenfahrzeuge in groRerer Hohe,
Diskothekenmusik)

gewerbliche oder private Gebaude in l[armintensiver
Lage, wie z.B. an viel befahrenen Stral3en, Bahnlinien
oder Flugschneise



Dieses Datenblatt dient lediglich als Empfehlung. Die jeweilige Anwendung ist individuell zu tiberpriifen!

Technische Anderungen vorbehalten, Stand Juli 2018.

asymetrischer Scheibenaufbau
(unterschiedliche Dicke der Einzelglaser)

Herstellung sowohl mit als auch
ohne Beschichtung méglich

kombinierbar mit SEMCO Star, SEMCO Energy und
SEMCO Klimaglas
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Wohngebiet ca. 60 dB Schlafen
25-30dB

Wohnen
30-35dB

Schlafen
35-50dB
Stadtmitte ca. 70 dB Schlafen
25-30dB

Wohnen
30-35dB

Schlafen
35-50dB
Industriegebiet tiber 70 dB Schlafen
25-30dB

Wohnen
30-35dB

Schlafen
35-50dB

des Fensters
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